
Anzahl Bezeichnung Daten Bemerkungen

TON (PA)

2 KS CPD 1 Topteil aktiv 400 Watt / 800 Watt Peak / 
128 dB

In 2,5 m Höhe an der Vorderkante der Bühne

1 KS CPD Bass aktiv 800 Watt rms / 126 dB Unter der Bühne fest installiert

PERIPHERIE

3 Sennheiser XSW 65 2x Handsender,  
1x Taschensender

Festinstalliert am Mischpult an der Theke /   
patchfähig auf externes Mischpult

1 DPA Headset 4088 Kopfbügelmikrofon  
mit Nierencharakteristik 

1 Mackie DL 1608 Mischpult Mischpultdock für iPad  
(inkl. iPad) 

Festinstalliert für Funkmikros / Radio / CD /  
und iPod bzw. Rechner

2 K&M 210 / 2 Mikrostativ

1 Apart PCR 3000R DAB Radio / CD /MP3 / 
SD Card / USB Zuspieler

Zum Abspielen von diversen Speichermedien

1 Sommer Multicore 24 in 8 Multicore inkl.  
2 CAT 7 Leitungen

Fest verbaut von Bühne zum hinteren Ende des 
Zuschauerraumes für Nutzung externer Mischpulte

VIDEO

Panasonic PT - VW 340 ZE LCD Projektor WXGA /  
3700 Lumen

DVI + VGA Anschluss in Bodentanks auf der Bühne / 
VGA Anschluss an der Theke

STROM

Schuko 16 A In mehreren Bodentanks auf der Bühne

CEE 32 A Im Nebenraum direkt neben der Bühne

INSTRUMENTE

Digital-Flügel ROLAND RG-3 Mit integrierten Lautsprechern oder  
abnehmbar über PA

TECHNISCHE AUSSTATTUNG


